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	Общество с ограниченной ответственностью

Производственно-торговая компания «НОВАТОР»

ОГРН 1157746653492, ИНН 7735145446, КПП 773501001 Россия

г. Москва, 124365 Зеленоград 1621-108 Телефон:

+7 (495) 665-92-82 +7 (963) 765-75-55 http://www.ptknovator.ru
адрес электронной почты: info@ptknovator.ru



Уважаемые партнеры!

Для предоставления коммерческого предложения заполните указанные ниже данные:

	Наименование Вашей организации: __________________________________________________



	Контактное лицо: ________________________________________________________________

Тел.: ________________________ e-mail _____________________________________________




Технические показатели установки:

Продукт______________________                          Количество перерабатываемого продукта ______тонн/сутки

Производительность:

	 500 л/час
	
	1000 л/час
	
	3000 л/час
	
	5000 л/час
	
	10000 л/час
	
	15000 л/час
	


Температурные режимы обработки продукта:

	№

п/п
	Обрабатываемый продукт
	Жирность

%
	Кол – во

тонн/смену
	Т на входе

°С
	Т пастеризации

°С
	Т на выходе

°С
	Время выдержки, сек

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Технологические показатели сервисных сред:

Хладоноситель:

	Ледяная вода
	         (С
	Артезианская вода
	         (С
	Рассол
	            (С
	Водопроводная вода
	        (С
	  Другой   


Кратность подачи хладоносителя: 3 / (другая)_________

Теплоноситель, подаваемый в секции:

	Пастеризации:
	горячая вода
	
	                                            
	Нагрева:
	      горячая вода
	

	
	пар
	
	
	
	      пар
	


Требования к конструкции установки:

Система подготовки горячей воды:

	Бойлерно-инжекторная
	
	             На базе пластинчатого теплообменника
	


	Давление пара на входе в установку, не менее
	    0,4МПа (4кгс/см²)


	Клапан подачи пара: отечественный
	
	                      импортный
	


Система автоматики (пневмоэлектрическая):

	На базе прибора «Диск 250»
	
	


	На базе ПИД-регулятора + регистратор ленточный 
	 
	          На базе промышленного контроллера + регистратор 
	


Тип насоса для подачи продукта (указать марку):

	Центробежный 
	
	Винтовой
	
	Ротационный
	


Количество секций регенерации: 1 / ___                                       Количество секций охлаждения: 1 / ___

Предусмотреть подключение:

	Сепаратора: _____________________
	
	Бактофуги
	
	                  Гомогенизатора
	




    (тип сепаратора)

Температура продукта при:

	Сепарировании /очистке/
	           °С
	Бактофугировании
	        °С
	 Гомогенизации
	          °С


Тип насоса горячей воды: 

	         отечественный
	
	                    импортный
	


Используемый способ мойки пастеризационно-охладительной установки:

	Рециркуляционным способом с внесением концентрированных растворов в приемный бак
	
	С подключением установки к централизованной моечной станции
	


Дополнительные сведения

	

	

	

	

	

	

	

	



Незаполненные поля изготовитель заполняет самостоятельно на свое усмотрение

Заполненный опросный лист просим направить 
на e-mail: info@ptknovator.ru 
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